
Karta produktu
Alusky – okno kolankowe GENESIS 75 I+

Model okna

Typ okna

Materiał

Sposób otwierania

Energooszczdęność *

Przepuszczalność 
powietrza

klasa 4, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelność

Dla okna dachowego 15°

Dla okna dachowego 45°

Dla okna dachowego 80°

Odporność na
obciążenie wiatrem

C5/B5, PN-EN 12210:2001

szyba w standardzie 4H-12-4-12-4T

klasa 5 (950 mm),
PN-EN 13049:2004

* współczynnik dla okna referencyjnego 118/140
** Podczas badania uzyskano wartość 1950 Pa
*** NPD (No Performance Determined) oznacza, że parametry nie zostały określone

E2400 (2400 Pa); PN-EN 12210

Dla okna pionowego 90°

Klasa 4; PN-EN 12207:2001

NPD ***

Dane techniczne szklenia
Potrójny pakiet szybowy w standardzie zewnętrzna szyba
hartowana o grubości 4 mm, ramka tworzywowa
(ciepła TGI) 12 mm poprawiająca izolację termiczną, 
Wypełnienie argonem, szyba wewnętrzna termoizolacyjna,
przenikalność cieplna:, Ug =0,7 W/mK
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0,7           53                  73           32 [-1;-5]

szyba ochronna 4H-12-4-12-S(3)6,8L
0,7           45                  68             NPD***

szyba bezpieczna 4H-12-4-12-S(1)6,4L
0,7           44                  63             NPD***

Zalety aluminiowego okna
Lekka konstrukcja przy zachowaniu wysokiej 
sztywności konstrukcji okna.

Doskonała szczelność okna zapewniona systemem
czterech uszczelek odpornych na promienie UV
i niską temperaturę.

Klamka w dolnym elemencie skrzydła umożliwiająca
otwarcie w pozycji wietrzenia.

Nowoczesny i estetyczny kształt profili aluminiowych,
zaokrąglony profil skrzydła. Profil aluminiowy odporny
na starzenie, zabrudzenie, gnicie.

Możliwość lakierowania profili aluminiowych w pełnej
gamie kolorów RAL, anoda oraz kolory imitujące
strukturę drewna (wood colour) daje dużą swobodę
i elastyczność w aranżacji wnętrz.
Specjalna konstrukcja zawiasu umożliwia szybki i łatwy
montaż oraz pomontażowy system regulacji zawiasów
daje pewność że idealnie wyregulowane okno będzie
szczelne i dopasowane.
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Warianty okna kolankowego
Okno dachowe z centralną osią obrotu 

Warianty okna kolankowego
Okno dachowe FIX


