
 

KĄTOWNIKI 

Montowane fabrycznie 

NAWIEWNIK 

Montowany w skrzydle 

ZAWIAS 

Specjalna konstrukcja umożliwiająca 
szybki montaż i demontaż skrzydła. 
Łatwa regulacja okna. 

KLAMKA 

Otwieranie manualne z 
funkcją mikrowentylacji, lub 
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 

 

DOCIEPLENIE PROFILU 

Wewnętrzna termoizolacja 

profilu skrzydła 

DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE 

Zewnętrzna termoizolacja 
okna 

PAKIETY TRZYSZYBOWY  

Montowany w standardzie 
Ciepła ramka TGI,  
Ug=0,7W/ m2· K 

ALUMINIOWE OKNA DACHOWE  

DOCIEPLENIE WENĘTRZNE 

Wewnętrzna termoizolacja 
okna 

DOCIEPLENIE PROFILU 

Wewnętrzna termoizolacja 
profilu ramy 

USZCZELKI 

Poczwórny system uszczelek z TPV i EPDM 
4 najwyższa klasa przepuszczalności powietrza 

Uw =1,0 W/ m2 · K* 

NAWIEWNIK 

ALUMINIOWE  PROFILE 

Estetyczny, zaokrąglony profil, 
odporny na starzenie, zabrudzenia 

ALUSKY Sp. z o.o.  
ul. Mariana Smoluchowskiego 7,  20-474 Lublin 
 

tel. kom. +48 661 528 408, tel.:+48 81 527 78 76 
www.alusky.pl, e-mail: zamowienia@alusky.pl 

 

*Dotyczy okna reprezentatywnego o wymiarach 118/140 


