Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych: Nr 05/2025 ALUSKY

Declaration of preformance / Die Leistungserklarung

Nr 05/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ALUSKY THERMO Hi z
szyba bezpieczng 33.1

Unique identification code of the product-type / Eindeutiger Identifikationscode des

Produkttyps

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Okna dachowe przeznaczone

do stosowania w obiektach budowlanych
Intended use or uses: Roof windows for use in structures / Verwendungszweck(e):

Dachfenster zur Verwendung in Geb&uden

3. Producent / Manufacturer / Hersteller: ALUSKY SP. Z O.0., 20-474 Lublin,

ul. M. Smoluchowskiego 7

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwos$ci uzytkowych: 3
System/systems for evaluating the consistency of preformance / System(e) zur Bewertung
und Uberprifung der Leistungskonstanz

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 1 4351 -1 + A2:201 6-10

Harmonised standard / Harmonisierte Norm

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified Body or Bodies / Notifizierende

Stelle:

*Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Europejska Jednostka Notyfikacyjna nr 1488;
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0. 0., NB 2189, Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z 0.0. NB 1827
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7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe / Declared preformance of the product /

Deklarierte Leistungseigenschaften:

Parametr / parameter / parameter

Wiasnosci/ Values / Werte

T)dpornoéé na obcigzenie wiatrem
wind load resistance /widerstand geqen Windlast

Klasa / Class / Klasse C4

' Odpornosé na obciazenie $niegiem
Snow load resistance / Widerstand geoen Schneelast

4EFH -16 - 4EF -16 - 33.1EF

Przepuszczalnos¢ powietrza
Air permeabilitv / Luftdurchlassigkeit

Klasa / Class / Klasse 4 **

Wodoszczelnosé
Water tightness / Schlagregendichtheit

Klasa/Class/Klasse:
E1950 **(80 deg Nachylenia /
Inclination /
Neigung)

E1950 *(45 deg Nachylenia /
Inclination /
Neigung)

E750 ** (15 deg Nachylenia /
Inclination / Neigung)

Odpornos¢ na uderzenie
Impact resistance / Schlagfestigkeit (mm)

Klasa / Class / Klasse 5*

No$nos$é urzadzen zabezpieczajgcych
Load carrying capacity of safety devices / Tragféhigkeit
von Sicherheitseinrichtungen

Warto$¢é progowa */Threshold
value/
Schwellwert

Wiasciwosci akustyczne [d B] (Rw(C;Cy))
Acoustic properties / schallschutz

37**(-2;-6) dB

Przenikalno$é cieplna szyby U, (W/m“K)/ Thermal
transmittance of the glass/ Warmedurchlassigkeit des
Glases

0,5 W/im?K

"Przenikalno$é cieplna okna Uw (W/m’K)/ Thermal
transmittance of the window/
Warmedurchgangskoeffizient des Fensters

0,8* W/m?K

Catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej g /
Total solar energy transmittance/ Gesamttransmission
der Sonnenenergie

49 %

Przepuszczalno$é swiatta Tv/ Light transmittance/
Lichtdurchlassigkeit

69 %
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305 /20011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyze;.

The performance properties of the product specified above are consistent with the set of
declared performance properties. This declaration of performance is issued in accordance with
Regulation (EU) No. 305/20011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die oben angegebenen Leistungseigenschaften des Produkts stimmen mit den deklarierten
Leistungseigenschaften Uberein. Diese Leistungserklarung wird geman der Verordnung (EU) Nr.
305/20011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers erstellt

W imieniu producenta podpisat / Signed for and on behalf of the manufacturer / Unterzeichnet im

Namen des Herstellers:

Lublin, 27.10.2025
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KARTA TECHNICZNA SZYBY

sroda, 3 lutego 2025
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Budowa: EN2plus #3 ZERO NG #5 - 4 EF
hartowane | 16 Ar 90 14 EF | 16 Ar 90|
J3VEF

S am
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Kat nachylerua: 90°

EN2plus #3 ZERO NG #5 - 4 EF hartowane | 16 Ar 90 | 4 EF | 16 Ar 90| 33.1 EF
EUROFLOAT hartowane 4 mm, Ar 90 16 mm. EN2plus, EUROFLOAT & mm, Ar 98 16 mm, ZERQ NG, EUROFLOAT 3 mm,

Bezbarwna 6,38 mm x 1, EUROFLOAT 3 mm

Parametry optyczne EN 410:2011 Parametry termiczne EN 673:2011
Praepuszezalnodd dwiatta (1) 49 % Wspdtezynnik przentkania crepta (Ul 2 0.5 W/mK
Odbicie $dwiatls na zewnatrz lp, o} 18 % i
Odbicie éwiatts do wewnatrz (p, J 9% Parametry akustyczne EN 12758:2019
Gléwny wskainik oddawania barw IR, 94 Wazony wskazruk izolacyjnoser akustyczney [RIC;Cy l)
Parametry energetyczne EN 410:2011 371-2: -6/ dB
Wspotczynnik promieniowarna sloneczrega lglz 49 % Earernctty meehioniczae
Wspétezynmik 2aciemenia [g / 0.87 (SC) 2 57 % Qdpornoic na wiamanie [EN334] NPD
Witdrne przekazywania ciepta do wewnatrz lql< 12% Koloodpornosé (EN1083} NPD
Prrepuszezatnodé bezpoirednia fr 37% B e

501-2:201é
Odbicie bezposdredme na zewnatrz (pg ol RFALH O¢porneic egoida ENID Z
Odbicie bezpodrednie do wewnatrz [p, | 32% Klasa adpornosc: ogniowe) [EN13501-2) NPD
Absorpcja bezpaodredma (o) 29 % Grubosé | waga
Absorpcja bezposredrua szyha 1 lo, 1} 16 % 9
Absorpeja bezposredma szyba 2 lo, o) 12% Grubode {mm} 46.38 mm
Absorpeja bezpoadredmia szyba 3 [a, 3} 7% Waga [kg/mé) 35 kg/m?
Przepuszcz?lvnoéé promeeniowama UV 11, 0% Kolory
Selektywnosé {S) 2 1.6
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