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Karta produktu ALUSKY
Alusky - okno swietlik - FIX [ /

Model okna Alusky Plus HI - FIX

Typ okna Swietlik - FIX

Materiat aluminium

Energooszczednosé U, =1,0W/m’K

Przepuszczalnosc

powietrza klasa 4, PN EN 12207:2001

w zaleznosci od kata wbudowania

Wodoszczelnosc . .
przekrycia w stosunku do poziomu

klasa 9A (600 Pa),
PN-EN 12208:2001

—
O
()

klasa E1050 (1050 Pa),
PN-EN 12208:2001

I
(6)]
o

klasa E1200 (1200 Pa),
PN-EN 12208:2001

Odpornosc¢ na

S C5/B5, PN-EN 12210:2001
obcigzenie wiatrem

klasa 5 (950 mm),
PN-EN 13049:2004

Odpornos¢ na
uderzenie

Zalety aluminiowego okna

Dane techniczne szklenia

Potrojny pakiet szybowy w standardzie zewnetrzna szyba ® [ ekka konstrukcja przy zachowaniu wysokiej sztywno$é
hartowana o grubosci 4 mm, ramka tworzywowa (ciepta TGI) konstrukcji okna.
12 mm poprawiajgca izolacje termiczng, wypetnienie
argonem, szyba wewnetrzna termoizolacyjna,
przenikalno$é cieplna:, Ug =0,7 W/m’K ® Doskonata szczelnos¢ okna zapewniona systemem
czterech uszczelek odpornych na promienie UV
i niskg temperature.

Wspodtczynnik przepuszczalno$¢ Przepuszczalno$s¢ Ttumienie
przenikania catkowita Swiatta hatasu
U, [W/m’K] gw (%] LT w %] R,[dB][C;C,] . . .
® Nowoczesny i estetyczny ksztatt profili aluminiowych,
: 19.4.19. zaokraglony profil skrzydta. Profil aluminiowy odporny
szyba w standardzie 4H-12-4-12-4T na starzenie, zabrudzenie, gnicie.
0,7 58 73 32 [-1;-5]

® System wyroznia sig najwyzszg zywotnoscig i niezwykle
szyba ochronna 4H-12-4-12-S(3)6,8L matg potrzebg konserwacji.

0,7 45 68 NPD*

® \ozliwosé lakierowania profili aluminiowych w petnej

; 19419 gamie koloréw RAL, anoda oraz kolory imitujgce
szyba bezpieczna 4H-12-4-12-5(1)6,4L strukture drewna (wood colour) daje duzg swobode

07 44 63 NPD* i elastyczno$¢ w aranzacji wnetrz.




