Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: Nr 06/2026 AL USI( y
Declaration of preformance / Die Leistungserkldarung

Nr 06/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ALUSKY THERMO HI z

szyba akustyczna 4EFH -16 - 4EF -16 - 44.1EF [42 (-2:-7) dB]

Unique identification code of the product-type / Eindeutiger Identifikationscode des
Produkityps: ALUSKY THERMO HI roof window with acoustic glass 4EFH -16 - 4EF -16 -
44 1EF [42 (-2:-7) dB], ALUSKY THERMO HI Dachfenster mit Akustikglas 4EFH -16 - 4EF -
16 - 44.1EF [42 (-2:-7) dB]

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Okna dachowe przeznaczone

do stosowania w obiektach budowlanych
Intended use or uses: Roof windows for use in structures / Verwendungszweck(e):
Dachfenster zur Verwendung in Gebauden

3. Producent / Manufacturer / Hersteller: ALUSKY SP. Z 0.0., 20-474 Lublin,

ul. M. Smoluchowskiego 7

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych: 3
System/systems for evaluating the consistency of preformance / System(e) zur Bewertung
und Uberprifung der Leistungskonstanz

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 1 4351 -1 + A2:201 6-10

Harmonised standard / Harmonisierte Norm

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified Body or Bodies / Notifizierende
Stelle:

1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Europejska Jednostka Notyfikacyjna nr 1488;
2) Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0. 0., NB 2189, Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z 0.0. NB 1827
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7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe / Declared preformance of the product /

Deklarierte Leistungseigenschaften:

Parametr / parameter / parameter

Wiasnosci/ Values / Werte

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem
wind load resistance /widerstand gegen Windlast

Klasa / Class / Klasse C4

Odpornosé na obcigzenie sniegiem
Snow load resistance / Widerstand geoen Schneelast

4EFH -16 - 4EF -16 - 44.1EF

Przepuszczalnos¢ powietrza
Air permeabilitv / Luftdurchléssigkeit

Klasa / Class / Klasse 4 ?

Wodoszczelnosé
Water tightness / Schlagregendichtheit

Klasa/Class/Klasse:
E1950 ? (80 deg Nachylenia /
Inclination /
Neigung)

E1950 ? (45 deg Nachylenia /
Inclination /
Neigung)

E750 ? (15 deg Nachylenia /
Inclination / Neigung)

Odpornosé¢ na uderzenie
Impact resistance / Schlagfestigkeit (mm)

Klasa / Class / Klasse 5*

No$nosé urzadzen zabezpieczajgcych
Load carrying capacity of safety devices / Tragfahigkeit
von Sicherheitseinrichtungen

Wartosé progowa "

[Threshold value/
Schwellwert

Wiasciwosci akustyczne [d B] (Rw(C;Cy))
Acoustic properties / schallschutz

41" (-2;-7) dB

Przenikalnosé cieplna szyby Ug (W/m?K)/ Thermal
transmittance of the glass/ Warmedurchlassigkeit des
Glases

0,6 Wim*K

Przenikalno$é cieplna okna Uw (W/m”K)/ Thermal
transmittance of the window/
Warmedurchgangskoeffizient des Fensters

1,00 Wim*K

Catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej [g] /

Total solar energy transmittance/ Gesamttransmission
der Sonnenenergie

55,1 %

Przepuszczalnos$¢ swiatta [Tv] / Light transmittance/
Lichtdurchlassigkeit

73,3 %
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305 /20011 na wylgczng odpowiedzialno$é¢ producenta okreslonego
powyzej.

The performance properties of the product specified above are consistent with the set of
declared performance properties. This declaration of performance is issued in accordance with
Regulation (EU) No. 305/20011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die oben angegebenen Leistungseigenschaften des Produkts stimmen mit den deklarierten
Leistungseigenschaften Uberein. Diese Leistungserklarung wird gemaR der Verordnung (EU) Nr.
305/20011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers erstellt

W imieniu producenta podpisat / Signed for and on behalf of the manufacturer / Unterzeichnet im
Namen des Herstellers:

Lublin, 13.01.2026
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Obliczenia oraz terminy zawarte w raporcie oparte 53 na normach EN 410:2011/EN 673:201 1. Wartosci parametrow
przedstawione powyze] maja charakter nominainy dia Srodkowej czesci przeszklenia z pominiedem u ramek
dystansowych oraz mocowania szkia. Warto$¢ Catkowitej transmisji energii stonecznej (g) | Wspotczynnik wtérnej emisji energii
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do wewnatrz {qi) nie 53 dostepne dla pochyiego szklenia, poniewaz norma nie okresla 2adnej metody obliczania takiego
przypadku.

Kalkulator zostat zatwierdzony Euzez jednostke notyfikowana KIWA czego dowodem jest rafort walidacyjny {MD - 14/477/GL)
oraz logo KIWA na wydruku kalkulacyjnym potwierdzajacym zgodnose programu w wersji 4.1 do wykonania obliczer
spektrofotometrycznych oraz okredlenia izolacyjnosci termicznej wg nornm EN410:2011 oraz EN673:2011.

Embodied CO2 [eq. kg/m2] A1-A3 is estimated based on material Embodied Carbon Factor {ECF), derived from Guardian Glass
Regional third-party independently verified and published / current Environmental Product Declarations {(EPDs) which are
produced to EN 15804 and are compliant with the requirements of 150 14044, the International Life Cycle Assessment (LCA}
standard, and ISO 14025 and 1SO 21930, the intemational standards covering EPD for construction products. The A1-A3 ECF is
an estimate of the embodied carbon due to production of that material. The resulting material value should then be multiplied
by the square area of glazing to provide an estimate of embodied carbon of the material at the project scale. Embodied CO2
estimates provided by Guardian represent only values associated with the glass components manufactured by Guardian. The
estimated values do not represent in any way a plant-specific andfor product specific guarantee.

Pradukty laminowane:

Kalkzulator parametrdw pozwala uzytkewnikowi na zamodelowanie szerokiego spektrum konfigurac)i szkia laminowanego z
wykorzystaniem wielu rodzajow szkiet bazowych, powlok oraz materiatow miedzywarstw. Zaliczajg sie do tego takze ztozenia,
gdzie powlcka skierowana jest do migdzywarstwy. Odpowiedzialnosci uzytkownika jest zapewnienie, czy dana konfiguracja
szkia laminowanego spetnia odpowiednie normy regionaine i jest zgodna z obowijzujacymi przepisami dotyczacymi szkla
laminowanego bezpiecznego.

Dodatkowo, kiedy zlozenie szkia laminowanego zawiera powloke skierowang w strone miedzywarstwy, moze dojS¢ do utraty
wiasciwosci termoizolacyjnych powtoki oraz wystapi¢ mo zmiana koloru w odniesieniu do szkia powlokowego skierowanego do
przestrzeni miedzyszybowej.

Wiasciwosci w zakresie ochrony i bezpieczeristwa produktow laminowanych certyfikowanych zgodnie z normami EN 356
{odpornos¢é na wiamanie) | EN 12600 (odpornos¢ na uderzenia cialem wahadiowym) 53 wazne wylacznie wtedy, gdy produkty
laminowane sq produkowane bezposrednio przez firme Guardian.

Produkty dyfuzyje (péiprzefroczyste lub matowe):

Pomiar parametrow materiatow dyfuzyjnych takich jak pbiprzezroczyste, czy matowe folie, powierzchnie szkfa modyfikowane
{trawione) kwasem lub pokryte farbj ceramiczng jest ograniczony przez wspihzesne technologie eksperymentalne. Z uwagi na
fakt, iz pomiary fizycznie wychwytuja tylko czeéc powstatego promieniowania, obliczone parametry przedstawione w niniejszym
dokumencie nie 53 zgodne z zadng norma {w tym EN 410} i moga by¢ uzyte jedynie jako rekomendadja. Rzeczywiste wartosd
mogq sie znacznie roznic w zaleznosd od procesu produkcyjnego, a takze rodzaju, grubosci i koloru uzytego material

dyfuzyjnego.
Wyjasénienia Oznaczen wedlug norm EN 410:2011/EN 673:2011

Transmisja swiatta widzialnego (Tv, %) jest to wyrazona w procentach zes¢ promieniowania widzialnego padajacego pod
katem prostym do powierzchni, kt6re jest przepuszczane przez szybe. Swiatlo widzialne to promieniowanie w zakresie
diugosci fal od 380 nm do 780 nm.

Transmisja $wiatia ultrafioletowego {UV) (Tuv, %) jest to wyrazona w procentach czes¢ prostopadie padajacego swiatia UV
transmitowanego przez szkfo. Promieniowanie uftrafioletowe to promieniowanie stoneczne w zakresie fal 280-380nm.

BezpoSrednia transmisja energil stonecznej (Te, %) jest to wyrazona w procentach czesc prostopadie padajacego
promieniowania stonecznego transmitowanego przez szkio. Energia stoneczna to promieniowanie stoneczne w zakresie fal
od 300nm do 2500nm.

Cdbicie éwiatta widzlalnego na zewnatrz/do wewngtrz (Rv out/in, %) jest to wyrazona w procentach czes¢ prostopadie
padajacego swiatla widzialnego odbitego przez szkio w kierunku zewnetrznym/wewnetrznyrm.

Odbicie energii stonecmej na zewnatrz/do wewngtrz (Re out/in, %)jest to wyrazona w procentach czest prostopadie
padajacego promieniowania stonecznego odbitego przez szkio w Kierunku zewnetrznym/wewnetrznym.

Absorpcja energii slonecznej (Ae, %) jest to wytazona w procentach czes¢ prostopadle padajacego promieniowania
stonecznego absobowanego przez szkho.

Wspébiczynnik U (Ug, W/m2 K} Wspoiczynnik przenikania ciepla U charakieryzuje przeplyw ciepla w centralnej czesci szyby, bez
uwzglednienia strat krawiedziowych, poprzez okredlenie szybkodci transferu ciepla przy zalozonej roinicy temperatur po
obu stronach szyby. R6znica temperatur wedhug normy wynosi: AT=15K". Im nizsza wartos$¢ wspolczynnika U tym lepsza
jest izolacja. Norma EN 673 definiuje wartost z jednym miejscern dziesigtnym. Dia celdw informacyjnych wartose jest
réwniez podana z trzema miejscami dziesietrymi.
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Calkowita transmisja energli sionecznej (Wartosé g, %) to procent catkowite] energii slonecznej transmitowane] przez szkio.

Wspdlczynnik zacienienia (sc) to Catkowita transmisja energii sionecznej podzielona przez 0.87. jest to miara uzysku energii
stonecznej w odniesniu do przezroczystego szkla o grubosc 3 mm, dla kidrego wartos< ta wynosi 1.00.

Wspdiczynnik wiérnej emisji energii do wewnatrz (q;) ) charakieryzuje wt6rng transmisje ciepla do wewnatrz poprzez
konwekcje oraz promieniowanie zaabsorbowanej przez szybe energii stonecznej.

WskaiZnik cddawania barw, D65 (Rp) zmiana koloru szkta wynikajaca z transmisji Swiatla rzez szybe.

Disclaimer for Acoustic Performance

Disclaimer for Acoustic Performance: The acoustic performance data provided in the reports is based on a test protocol of an
estimation and may be used if user actual glazing is identical to input data described herein. Acoustic performance data herein
is only applicable for glazing dimensions 1,23 m x 1,48 m (as per testing standard). Estimation of acoustic performance is based
on component-similarity assumptions which are derived from measured data and interpolation to expand the database of
values from test protocols. Due to inherent variations in acoustic performance when testing in accordance with EN (SO 10140-
3/EN 1SO 10140-2, some variation in the calculated performance can also be expected. As such, the weighted performance, Rw,
and adaptation terms, C and Ctr, should typically be considered to be accurate within +2 dB. However, wider deviations can
occur. Actual performance may vary according to the glazing dimensions, frame system, noise sources and many other
parameters. The acoustic performance data herein should not be used as a substitute for tests of actual glazing. For more
infarmation, please consult Assumptions and Terminology section in Guardian Acoustic Assistant

By accessing this calculator, you agree not to alter or modify the generated report data and information, by any means. Any
manual alteration will be your own responsibility and will annul all the content of the report.

2astrzefenie:

Analiza parametrow ma wylacznie pomoc uzytkownikowi ocenic wydajnosc produkidw szklanych wskazanych w niniejszym
raporcie.

Dane spektraine dla produktéw wytwarzanych przez firme Guardian odzwierciedlajg wartosci nominaine pochodzace z
typowych probek produkcyjnych lub wstepnych badaritypu CE i podlegaja zmianom wynikajacym z tolerangji produkcyjnych i
obliczeniowych. Dane spektralne produktdw nie wyprodukowanych przez firme Guardian pochodza z Miedzynaradowej 8azy
Danych Szkbenia LBNL i nie zostaly poddane niezaleznej weryfikacji przez firme Guardian. Firma Guardian zaleca akceptacje
szkia na podstawie pelnowymiarowej probki.

Podane w programie wartosci 54 generowane zgodnie z ustalonymi pra mi inzynieryjnymi | obowiazujgcymi standardami
obliczeniowyrni. Na wiasciwosci przeszklenia moze wptywad wiele czynnikdw, w tym rozmiar szkia, orientacja budynku,
zacienienie, predkost wiatru, zastoswane instalacje, proces produkeji i inne. Mozliwos¢ zastosowania | wyniki analizy s3
hezposrednio zwigzane z danymi uzytkownika, a wszelkie zmiany w rzeczywistych warunkach mogg mied znaczacy wplyw na
uzyskane wymiki. Obowiazkiemn uzytkownikow jest upewnienie sig, iz zamierzone zastosowanie jest wiasciwe i zgodne ze
wszystkimi odpowiednimi przepisami, regulacjami, normami, zaleceniami, wytycziymi przetwarzania i innymi obowigzujacymi
wymaganiami. Firma Guardian nie gwarantuje dostepnosci modelowanego szkia w firmie Guardian lub u innych producentow.
Uzytkownik ma obowiazek sprawdzié u producenta dostepnost kazdego typu uzytego do obliczen szkia.

Chociaz firma Guardian dotoZyta wszelkich starar, aby zweryfikowat wiarygodnosd narzedzi wykorzystywanych w tej analizie,
mogq one zawierat nieznane bledy programistyczne, ktdre moga skutkowac odchyleniami w wynikach. Uzytkownik przejmuje
wszelkie ryzyko zwigzane z dostarczonymi wynikami | ponosi wytaczna odpowiedziainosc za wyb6r edpowiednich produktow
do swojego zastosowania. Firma Guardian nie udziela zadnej gwarancji w stosunku do narzedzi wykorzystywanych przez firme
Guardian i w stosunku do wykonanych obliczeri. Nie udziela sie zadnych gwarancji przydatnosci handlowej, nienaruszalnosci
iub przydatnodci do okreslonego celu w odniesieniu do narzedzi wykorzystywanych przez firme Guardian i t¢ analize i zadna
gwararicja nie moze byé dorozimiana z mocy prawa lub w inny sposob . Jedynymi gwarancjami majgcymi zastosowanie do
produktdw Guardian s gwarancje dostarczone osobno na pismie dla kazdego produktu. Firma Guardian w zadnym wypadku
nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekalwiek bezposrednie, posrednie, szczegdlne, wynikowe lub przypadkowe szkody
zwiazane lub wynikajgce z korzystania z narzedzi i analiz Guardian.

Trademarks owned by Guardian industries, LLC and/or its affiliates may be registered in the United States and other
jurisdictions. Ali other trademarks are property of their respective owners.

Wersja programu: 4.1.0.9855
Wersja bazy danych: 20251118



