
Karta produktu
Okno kolankowe Alusky THERMO HI+GENESIS 75

Model okna Okno fasadowe Genesis 75

Typ okna uchylno - rozwierne 

Materiał aluminium z przegrodą termiczną

Sposób otwierania manualny

Energooszczędność * U
f
 od 0,76 W/m2K

Przepuszczalność 
powietrza

klasa 4, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelność

Dla okna dachowego 15° NPD **

Dla okna dachowego 45° NPD **

Dla okna dachowego 80° NPD **

Odporność na
obciążenie wiatrem

C5/B5, PN-EN 12210:2016 

Klasa 5, PN-EN 13049:2004

C5/B5, EN 12210:2016-03

Dla okna pionowego 90°
Klasa E1650;
PN-EN 12210:1999-11

Klasa 4; EN 12207:2016-12

Klasa 5 EN 13049:2003-04
Odporność na
uderzenie

Okno dachowe Thermo HI 

okno obrotowe 

aluminium

U
w
 = 0,78 W/m2K *

w zależności od kąta wbudowania przekrycia w stosunku do poziomu

klasa E750,  PN-EN 12208:2001

klasa E1950,  PN-EN 12208:2001

klasa E1950, PN-EN 12208:2001

NPD **

manualny / elektryczny

NPD ** Klasa 3 EN 13115:2020-08
Działanie sił 
mechanicznych

szyba w standardzie 4H-18-4-18-4T

Dane techniczne szklenia dla okna dachowego
Potrójny pakiet szybowy w standardzie zewnętrzna szyba hartowana o grubości 4 mm, ramka tworzywowa
(ciepła TGI) 18 mm poprawiająca izolację termiczną. Wypełnienie argonem, szyba wewnętrzna termoizolacyjna,
przenikalność cieplna:, Ug =0,5 W/mK

Współczynnik
przenikania
U

g
 [ W/m2K ]

Przepuszczalność
całkowita
g w [%]

Przepuszczalność
światła

LT w  [%]

Tłumienie 
Hałasu

RW [dB] [C;Ctr ]

0,5           54                  70           32 [-1;-5]

szyba ochronna 4H-18-4-18-S(3)6,8L
0,5           45                  68             NPD***

szyba bezpieczna 4H-18-4-18-S(1)6,4L
0,5           44                  63             NPD***

* współczynnik dla okna referencyjnego 118/140
** NPD (No Performance Determined) oznacza, że parametry nie zostały określone


